
 

  
        

     
      

      
        首页/万向注册/万向注册平台-登录首页

        站内信联系

       
      

      
        邮箱地址

        站内信联系

       
      

      
        主管QQ

        站内信联系

       

    

  


 


  网站导航
    

  

  	主页
	万向娱乐
	万向注册登录
	万向新闻资讯 
	万向娱乐平台
	联系万向娱乐
	


  
    
      
      
      
    

  



 
 


  


 

  
  
    
      
        	   
	   
	   



    

  




  
    
      
        行业资讯

        当前位置：主页 > 万向新闻资讯 > 行业资讯 >  

      

      
        
          一种万向移动平台pdf

          时间：2023-09-28 22:01   点击次数：179

          
          
          
	　　本实用新型提供了一种万向移动平台，包括底盘支架和设置在底盘支架底部的车轮，底盘支架的中部沿车轮行进方向纵向贯穿设有一梯形凹槽，梯形凹槽的顶部横向延伸有两个平台；底盘支架的两个平台上分别设置有换向驱动装置；梯形凹槽的底部设有换向撑起装置，换向撑起装置包括第二伺服电机、联轴器、减速机、第二从动齿轮、第二主动齿轮、第二转轴、链轮、第二同步带和凸轮，第二伺服电机通过联轴器与减速机相连接，减速机与第二主动齿轮相连接，第二主动齿轮与第二从动齿轮啮合连接，第二从动齿轮通过第二转轴与链轮同轴连接，链轮通过第二同


	　　(19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)实用新型专利 (10)授权公告号 CN 210083398 U (45)授权公告日 2020.02.18 (21)申请号 2.3 (ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利 (22)申请日 2019.04.12 (73)专利权人 长安大学 地址 710064 陕西省西安市雁塔区二环南 路中段126号 (72)发明人 李兆凯马纪成赵琦秦辉 赵阳苏锦仕冯沛赟李坤 张露 (74)专利代理机构 西安恒泰知识产权代理事务 所 61216 代理人 黄小梧 (51)Int.Cl. B62D 63/02(2006.01) B62D 63/04(2006.01) B62D 5/04(2006.01) 权利要求书1页 说明书4页 附图2页 (54)实用新型名称 一种万向移动平台 (57)摘要 本实用新型提供了一种万向移动平台，包括 底盘支架和设置在底盘支架底部的车轮，底盘支 架的中部沿车轮行进方向纵向贯穿设有一梯形 凹槽，梯形凹槽的顶部横向延伸有两个平台；底 盘支架的两个平台上分别设置有换向驱动装置； 梯形凹槽的底部设有换向撑起装置，换向撑起装 置包括第二伺服电机、联轴器、减速机、第二从动 齿轮、第二主动齿轮、第二转轴、链轮、第二同步 带和凸轮，第二伺服电机通过联轴器与减速机相 连接，减速机与第二主动齿轮相连接，第二主动 齿轮与第二从动齿轮啮合连接，第二从动齿轮通 过第二转轴与链轮同轴连接，链轮通过第二同步 U 带与凸轮相连接。本实用新型解决了万向移动平 8 台车轮与地面间无阻力换向的问题，并有效地降 9 3 3 低了万向移动平台的设计高度。 8 0 0 1 2 N C CN 210083398 U 权利要求书 1/1页 1.一种万向移动平台，包括底盘支架(101)和设置在底盘支架(101)底部的车轮(106)， 其特征在于，所述底盘支架(101)的中部沿车轮行进方向纵向贯穿设有一梯形凹槽，所述梯 形凹槽的顶部横向延伸有两个平台； 所述底盘支架(101)的两个平台上分别设置有换向驱动装置； 所述梯形凹槽的底面设有换向撑起装置，所述换向撑起装置包括第二伺服电机(201)、 联轴器(202)、减速机(203)、第二从动齿轮(204)、第二主动齿轮(205)、第二转轴(206)、链 轮(208)、第二同步带(209)和凸轮(210)，所述第二伺服电机(201)通过联轴器(202)与减速 机(203)相连接，减速机(203)与第二主动齿轮(205)相连接，第二主动齿轮(205)与第二从 动齿轮(204)啮合连接，第二从动齿轮(204)通过第二转轴(206)与凸轮(210)相连接。 2.如权利要求1所述的万向移动平台，其特征在于，所述凸轮(210)为两组，每组凸轮 (210)包括两个凸轮(210)，所述第二转轴(206)为两根，两根第二转轴(206)横向设置在梯 形凹槽的底面，每组凸轮(210)中的两个凸轮(210)对称设置在同一第二转轴(206)的两端， 且每组凸轮(210)中的两个凸轮(210)绕同一第二转轴(206)同轴转动； 设两组凸轮(210)分别为第一凸轮组和第二凸轮组，与第一凸轮组连接的第二转轴 (206)与第二从动齿轮(204)相连接；与第一凸轮组连接的第二转轴(206)与通过第二同步 带(209)与第二从动齿轮(204)相连接，所述第二转轴(206)与第二同步带(209)之间设置有 链轮(208)。 3.如权利要求1所述的万向移动平台，其特征在于，所述换向驱动装置包括第一伺服电 机(109)、第一主动齿轮(105)和从动换向装置，所述第一主动齿轮(105)通过从动换向装置 与车轮(106)相连接；所述从动换向装置包括第一从动齿轮(104)、第一同步带(103)、带轮 (102)和换向轴(111)，所述第一伺服电机(109)与第一主动齿轮(105)相连接，第一主动齿 轮(105)与第一从动齿轮(104)啮合连接，第一从动齿轮(104)通过第一同步带(103)与带轮 (102)相连接，带轮(102)与换向轴(111)相连接，换向轴(111)与车轮(106)相连接。 4.如权利要求3所述的万向移动平台，其特征在于，所述车轮(106)包括通过第一转轴 连接的两个子轮，且两个子轮绕第一转轴进行同轴转动，所述换向轴(111)与第一转轴的重 心相连接。 5.如权利要求3所述的万向移动平台，其特征在于，所述底盘支架(101)底部设置有4个 车轮(106)，其中每个平台的底部沿车轮行进方向设置有2个车轮(106)，每个平台上设置有 两个从动换向装置，每个平台上的第一主动齿轮(105)分别通过一个从动换向转置与一个 车轮(106)相连接。 6.如权利要求5所述的万向移动平台，其特征在于，所述每个平台上设置有两个第一主 动齿轮(105)，每个第一主动齿轮(105)分别与一个从动换向装置相连接。 7.如权利要求4所述的万向移动平台，其特征在于，所述第一转轴上设置有轮边电机 (107)，所述车轮(106)通过轮边电机(107)进行驱动。 8.如权利要求6所述的万向移动平台，其特征在于，所述平台上设置有安装孔，所述第 一主动齿轮(105)、第二从动齿轮(204)和带轮(102)均通过安装孔安装在平台上。 2 2 CN 210083398 U 说明书 1/4页 一种万向移动平台 技术领域 [0001] 本实用新型涉及移动平台，具体涉及一种万向移动平台。 背景技术 [0002] 在狭窄通道及弯道半径小的通道内，传统的移动装置受到空间限制，使得人们把 目光投向万向移动装置。现有的万向移动方案主要包括腿式和轮式装置，相比于腿式，轮式 具有结构设计简单、可移植性强、便于自动控制等优点。 [0003] 常见的轮式万向移动平台主要基于麦克纳姆轮、全向轮以及转向驱动轮。麦克纳 姆轮，是一种将普通车轮的轮胎表面改制为成一定角度的小滚子的轮胎。其设计制作过程 以及控制非常繁琐，由于轮子的圆周上均匀分布了许多小滚子，在运动时与地面接触不连 续，所以不可避免地会产生振动与打滑，且由于轮胎表面由小滚子组成，承载力加在小滚子 轴上，使单个轮胎的承载能力较低。全向轮的构造与麦克纳姆轮类似也改造了轮胎表面，这 就不可避免的面临单个轮胎的承载能力弱的难题，而且其对轮胎的安装也有一定的要求。 另一种方案为转向驱动轮，该轮是一种兼具转向和驱动功能的车轮，但因其结构复杂、成本 高等不足，当前较少使用。更重要的是，现有转向驱动轮的设计高度较高，使得万向移车平 台的总高度难以降低。 发明内容 [0004] 针对现有技术中存在的不足，本实用新型的目的在于，提供一种万向移动平台，解 决现有万向移动平台设计高度难以降低以及在转向时易与地面产生振动、打滑的技术问 题。 [0005] 为了解决上述技术问题，本申请采用如下技术方案予以实现： [0006] 一种万向移动平台，包括底盘支架和设置在底盘支架底部的车轮，所述底盘支架 的中部沿车轮行进方向纵向贯穿设有一梯形凹槽，所述梯形凹槽的顶部横向延伸有两个平 台； [0007] 所述底盘支架的两个平台上分别设置有换向驱动装置； [0008] 所述梯形凹槽的底面设有换向撑起装置，所述换向撑起装置包括第二伺服电机、 联轴器、减速机、第二从动齿轮、第二主动齿轮、第二转轴、链轮、第二同步带和凸轮，所述第 二伺服电机通过联轴器与减速机相连接，减速机与第二主动齿轮相连接，第二主动齿轮与 第二从动齿轮啮合连接，第二从动齿轮通过第二转轴与凸轮相连接。 [0009] 进一步地，所述凸轮为两组，每组凸轮包括两个凸轮，所述第二转轴为两根，两根 第二转轴横向设置在梯形凹槽的底面，每组凸轮中的两个凸轮对称设置在同一第二转轴的 两端，且每组凸轮中的两个凸轮绕同一第二转轴同轴转动； [0010] 设两组凸轮分别为第一凸轮组和第二凸轮组，与第一凸轮组连接的第二转轴与第 二从动齿轮相连接；与第一凸轮组连接的第二转轴与通过第二同步带与第二从动齿轮相连 接，所述第二转轴与第二同步带之间设置有链轮。 3 3 CN 210083398 U 说明书 2/4页 [0011] 进一步地，所述换向驱动装置包括第一伺服电机、第一主动齿轮和从动换向装置， 所述第一主动齿轮通过从动换向装置与车轮相连接；所述从动换向装置包括第一从动齿 轮、第一同步带、带轮和换向轴，所述第一伺服电机与第一主动齿轮相连接，第一主动齿轮 与第一从动齿轮啮合连接，第一从动齿轮通过第一同步带与带轮相连接，带轮与换向轴相 连接，换向轴与车轮相连接。 [0012] 进一步地，所述车轮包括通过第一转轴连接的两个子轮，且两个子轮绕第一转轴 进行同轴转动，所述换向轴与第一转轴的重心相连接。 [0013] 进一步地，所述底盘支架底部设置有4个车轮，其中每个平台的底部沿车轮行进方 向设置有2个车轮，每个平台上设置有两个从动换向装置，每个平台上的第一主动齿轮分别 通过一个从动换向转置与一个车轮相连接。 [0014] 进一步地，所述每个平台上设置有两个第一主动齿轮，每个第一主动齿轮分别与 一个从动换向装置相连接。 [0015] 进一步地，所述第一转轴上设置有轮边电机，所述车轮通过轮边电机进行驱动。 [0016] 进一步地，所述平台上设置有安装孔，所述第一主动齿轮、第二从动齿轮和带轮均 通过安装孔安装在平台上。 [0017] 本实用新型与现有技术相比，有益的技术效果是： [0018] 1、本实用新型通过将底盘支架的中部设置为梯形凹槽结构，降低了万向移动平台 的底盘高度，使万向移动平台在移动转向过程中重心更稳定；同时，提高了空间利用率，预 留出的凹槽空间，便于后续功能模块的安装。 [0019] 2、本实用新型的车轮采用双行驶子轮，并且将双行驶子轮对称地与单个轮边电机 减速器输出轴两端连接，且转向轴轴线位于双行驶子轮垂直平面的等距中间面内，提高了 车轮转向的平衡性； [0020] 3、本实用新型的换向驱动装置通过“齿轮-第一同步带”的传动，将换向驱动装置 转移到与驱动装置平行的专用底盘空间内，克服了转向驱动轮设计高度难以降低的缺陷。 [0021] 4、本实用新型通过换向撑起装置消除了移动平台转向过程中车轮与地面的摩擦 力矩，解决了移动平台车轮与地面间无阻力换向的问题。 附图说明 [0022] 图1为本实用新型的整体结构示意图； [0023] 图2为本实用新型中换向撑起装置的结构示意图； [0024] 图3为图1的仰视图； [0025] 图中标号代表为：101-底盘支架，102-带轮，103-第一同步带，104-第一从动齿轮， 105-第一主动齿轮，106-车轮，107-轮边电机，117-轮边电机减速机，108-第一从动齿轮的 轴承，109-第一伺服电机，110-带轮的轴承，111-换向轴，112-换向轴安装座，201-第二伺服 电机，202-联轴器，203-减速机，204-第二从动齿轮，205-第二主动齿轮，206-第二转轴，207 第二轴承座，208-链轮，209-第二同步带，210-凸轮。 [0026] 以下结合附图和实施例对本实用新型的具体内容作进一步详细解释说明。 4 4 CN 210083398 U 说明书 3/4页 具体实施方式 [0027] 以下给出本实用新型的具体实施例，需要说明的是本实用新型并不局限于以下具 体实施例，凡在本申请技术方案基础上做的等同变换均落入本实用新型的保护范围。 [0028] 本实用新型中的纵向是指车轮行进的与底盘支架梯形凹槽断面垂直的方向，横向 是与车辆行进方向与纵向垂直的方向。 [0029] 实施例1： [0030] 本实施例给出一种万向移动平台，如图1所示，包括底盘支架101和设置在底盘支 架101底部的车轮106，底盘支架101的中部沿车轮行进方向纵向贯穿设有一梯形凹槽，所述 梯形凹槽的顶部横向延伸有两个平台；如图1，本实施例将底盘的中部设置成下沉的梯形凹 槽结构，降低了整个底盘的高度，即降低了整个万向移动平台的重心，使万向移动平台在移 动转向过程更稳定，并且凹槽结构增加了底盘的内部空间，当需要在该万向移动平台上加 载功能性部件时更方便。 [0031] 底盘支架101的两个平台上分别设置有换向驱动装置；如图1，换向驱动装置包括 第一伺服电机109、第一主动齿轮105和从动换向装置，所述第一主动齿轮105通过从动换向 装置与车轮106相连接；所述从动换向装置包括第一从动齿轮104、第一同步带103、带轮102 和换向轴111，所述第一伺服电机109与第一主动齿轮105相连接，第一主动齿轮105与第一 从动齿轮104啮合连接，第一从动齿轮104通过第一同步带103与带轮102相连接，带轮102与 换向轴111相连接，换向轴111与车轮106相连接。 [0032] 本实施例的第一转轴上设置有轮边电机107，车轮106通过轮边电机107进行驱动， 轮边电机107通过轮边电机减速机117来驱动车轮106转动。这样，将轮边电机107设置在连 接两个子轮的第一转轴上，使得两个子轮在被驱动时能够得到平衡的驱动力。 [0033] 底盘支架101底部设置有4个车轮106，其中每个平台的底部沿车轮行进方向设置 有2个车轮106，每个平台上设置有两个从动换向装置，每个平台上的第一主动齿轮105分别 通过一个从动换向转置与一个车轮106相连接。 [0034] 本实用新型中的万向移动平台具备全向行驶能力，其中换向驱动装置采用分布式 轮边电机107驱动与“齿轮-第一同步带”换向传动一体化设计，将驱动模块与换向模块集成 安装于底盘车架中，克服了转向驱动轮设计高度难以降低的缺陷。由于换向轴111可实现 360°转动，故实现了万向移动平台在360°内的平动。 [0035] 本实施例中，平台上设置有安装孔，所述第一主动齿轮105、第二从动齿轮104和带 轮102均通过安装孔安装在平台上。 [0036] 为了避免本实施例中的万向移动平台在换向转动时导致的平台失稳效应，本实施 例中梯形凹槽的底部设有换向撑起装置，如图2，换向撑起装置包括第二伺服电机201、联轴 器202、减速机203、第二从动齿轮204、第二主动齿轮205、第二转轴206、链轮208、第二同步 带209和凸轮210，所述第二伺服电机201通过联轴器202与减速机203相连接，减速机203与 第二主动齿轮205相连接，第二主动齿轮205与第二从动齿轮204啮合连接，第二从动齿轮 204通过第二转轴206与凸轮210相连接。 [0037] 换向撑起装置中的第二伺服电机201、联轴器202和减速机203设置在梯形凹槽底 部的上侧，所述第二从动齿轮204、第二主动齿轮205、第二转轴206和第二轴承座207设置在 梯形凹槽底部的下侧。 5 5 CN 210083398 U 说明书 4/4页 [0038] 本实施例通过控制器向第二伺服电机201发送指令，第二伺服电机依次带动联轴 器202、减速机203、第二主动齿轮205、第二从动齿轮204旋转，第二从动齿轮204通过第二转 轴206与凸轮210同轴连接，带动凸轮210旋转至凸轮最大升程位置垂直地面时，即使得凸轮 210变位至最大升程，将整个万向移动平台撑起，使得所有车轮的胎面与地面脱离接触，实 现了万向移动平台的平稳无阻力换向。本实施例中的凸轮为椭圆形。 [0039] 作为本实施例的另一种实现方式，如图3所示，凸轮210为两组，每组凸轮210包括 两个凸轮210，所述第二转轴206为两根，两根第二转轴206横向设置在梯形凹槽的底面，每 组凸轮210中的两个凸轮210对称设置在同一第二转轴206的两端，且每组凸轮210中的两个 凸轮210绕同一第二转轴206同轴转动； [0040] 设两组凸轮210分别为第一凸轮组和第二凸轮组，与第一凸轮组连接的第二转轴 206与第二从动齿轮204相连接；与第一凸轮组连接的第二转轴206与通过第二同步带209与 第二从动齿轮204相连接，所述第二转轴206与第二同步带209之间设置有链轮208。这样，四 个凸轮210分别位于底盘支架底面的四个角落，当凸轮撑起底盘支架时，底盘支架不发生倾 斜，更加稳定。 [0041] 实施例2： [0042] 本实施例在实施例1的基础上，车轮106包括通过第一转轴连接的两个子轮，且两 个子轮绕第一转轴进行同轴转动，所述换向轴111与第一转轴的重心相连接。这样增加了整 个车轮在行进和转向过程中的平衡性。 [0043] 实施例3： [0044] 本实施例在实施例2的基础上，所述每个平台上设置有两组第一伺服电机109，两 组第一伺服电机109分别与每个平台上设置的第一主动齿轮105相连接，每个第一主动齿轮 105分别与一个从动换向装置相连接。这样，实现了4个车轮的独立转向。 6 6 CN 210083398 U 说明书附图 1/2页 图1 图2 7 7 CN 210083398 U 说明书附图 2/2页 图3 8 8
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